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ErgoMove 4000 Inox

Das elektrische Antriebs-
system aus Edelstanl
— eine ldee, die uber
gewohnliche Heraus-
forderungen hinausgenht.
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ErgoMove — eine Marke von

Blickle



MOBILITAT IM HYGIENEBERICH NEU GEDACHT

Wenn Standardlosungen nicht

ausreichen.

Sichere Transportlosungen fur sensible Einsatzbereiche.

Die Herausforderung

Neben den allgemeinen Herausforderungen rund um
ErgoMove kommen in bestimmten Branchen weitere,
spezifische Anforderungen hinzu:

e Schutzanforderungen:
Einsatzumgebungen mit hohen Anforderungen an Korro-
sionsschutz sowie bestimmte IP-Schutzklasse.

¢ Vermeidung von Kontamination:
Komponenten mit reinigungsfreundlichem Design und
Laufbeldge mit sehr geringem Abrieb, um Kontamination zu
vermeiden und die Reinheit von Materialien zu schiitzen.

¢ Wechselnde Umweltanforderungen:
Bereichsiibergreifende Nutzung — das erhoht das Risiko von
Kontaminationsverschleppung.

e Begrenzte Bauhohe:
Konstruktive Randbedingungen erfordern eine niedrige
Bauhohe bei gleichzeitigem Bodenkontakt und hoher
Tragfahigkeit.

Die Losung

Unsere Losung macht sensible Transporte dauerhaft sicher,
kontrollierbar und effizient:

* Ein korrosionshestéandiger Edelstahlbaukasten nach
Schutzart IP65, der sich kompakt in neue und bestehende
Transportmittel integrieren lasst.

e Gleichzeitig bleibt das System modular, nachriistbar und
flexibel konfigurierbar bei gleichzeitig geringer Bauhdhe.

e Individuell dosierbares Fahrverhalten ermdglicht maxima-
le Kontrolle, auch bei Fliissigkeiten und engen Raumen.

e Fir den Alltag in hygienischen Bereichen ist alles auf
Sauberkeit und Verfiigbarkeit ausgelegt: reinigungsfreund-
liches Design und elektrische Bremsentriegelung.

Dieses Losungskonzept wird mit bewéhrten elektrischen
Standardkomponenten kombiniert — so ist hohe Betriebssicher-
heit durch langjahrig erprobte Bauteile gewahrleistet.

ErgoMove - Das System

Bedienkonzepte, Antriebskonzepte und Zubehor.

moving everything. anywhere.




Bedieneinheit: Flex-Cockpit Remote
Control Inox

Das kabelgebundene Flex-Cockpit Re-
mote Control Inox ermdglicht wahrend
der Fahrt eine bessere Sicht auf die
Anwendung. Es ist mit zwei Drehfahr-
gebern ausgestattet und lasst sich
dank Tragegurt leicht, ergonomisch
und komfortabel tragen.

Antriebseinheit: Elektrisch
angetriebene Edelstahl-Schwer-
last-Bockrolle

Im Produktumfang ist eine linke und
eine rechte Rolle enthalten. Die Rolle
besteht aus korrosionsbestandigem
Material und enthélt eine Federung
zum Ausgleich von Bodenunebenhei-
ten. Alternativ auch mit FuBschutz er-
haltlich.

Versorgungseinheit

Versorgungseinheit mit integrierter
Steuerung und Akku-Einheit. Alterna-
tiv auch mit externer Wechselakkubox
erhaltlich — fiir einen schnellen und
unkomplizierten Akkuwechsel.

Ladegerat mit
Schuko-Stecker

Externe Wechelsakkubox aus Adapter zum externen

Laden der Wechselakkubox

Edelstahl-Schwerlast-
Doppellenkrolle Doppellenkrolle mit

Edelstahl-Schwerlast-

FuBschutz

* Kunststoff-Adapterplatte AP3-17 zum Bauhdhenausgleich (17 mm) optional verfiighar. Weitere Adapterplatten auf Anfrage.



Ergonomie mit System

ErgoMove ist ein hochflexibles, modulares Baukastensystem, das Transportmittel, Maschinen und Anlagen aller Art per Plug & Play mit
einer elektrisch betriebenen Antriebs-, Lenk- und Bremsunterstlitzung ausstattet. So konnen selbst schwerste Lasten bis zu 4.000 Kilo-
gramm sicher und leicht von Hand bewegt werden.

In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden erarbeiten die ErgoMove Experten passend fiir die individuellen Anforderungen ein
maBgeschneidertes Losungskonzept.

: ErgoMove -
= Das System

Bedienkonzepte,
Antriebskonzepte
und Zubehor.
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Erleben Sie die vielfiltige und individuelle Welt von
J e.tz-t ErgoMove. Kundenspezifische Losungen fiir Lasten

von bis zu vier Tonnen sind mit den E-Mobilitéts- ErgoMove Broschire:
Vorfuhrtermin

losungen der Marke ErgoMove realisierbar.

Fiir weitere Informationen wenden Sie sich an lhre

Ve re i n ba re n ! ErgoMove Spezialisten:

E-Mail ergomove@blickle.com
Telefon +49 7428 932-8000

www.ergomove.de

Blickle Rader+Rollen GmbH u. Co. KG
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